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(zu betankungszwecke)

plantitel

objektadresse

plan-nr 0

hsv a rch ite ktu r
?r-
(J
I
)o
og|
IJ
G

^cI

weinfelderstrasse 4
9517 mettlen

tel: +4L 7l-556 99 44
natr +4L 76-376 99 44
e-mail : info@haus-selber-verkaufen.ch
www, hsv-a rchitektur.com

alle masse sind rohbaumasse I

unterschriften:

grundeigentrimer stefan rieser

5OO kataster iiberdachung 1:5OO

stefan rieser, freudenberg l,8575 b0rglen
adr.-koordinate! 2' 7 27' 860.250, 1' 265' 7 31.87 5

bauherr stefan rieser, freudenberg I 8575 biirglen

dat erstellt
dat ge6ndert

dat druck

November LL,zOZs
November lZ,2025
November L2,2025papierformat Az

diese zeichnung + alle inhalte sind eigentum der haus-selber-verkaufen.ch archltektur gmbh.
kopieren + weitergabe, auch auszugsweise an dritte ohne schriftliche zustimmung ist verboten,

Amt f0r Geoinformation
ThurGlS Viewer

kataster
ausschnitt parzelle 3293
1:5OO

gtA^aNt
bauherr: stefan rieser

9t fdda-
ort / datum: 8575 br.irglen, freudenberg 1

pla nverfasser : ha us-sel ber-verkaufen. ch g m bh
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oft / datum 9517 mettlen

berg
adress- koordinate:
2',7 27' 860.250, 1' 265'.7 31 .97 5

einfahrtuberdachung
wi n kl i gg3glig[lgpg-ep-gebagde

Freudenberg

6.30rn

achse neues dach = achse betonierte einfahrt !



plan-nr 1

uch ueberdachung einfahrt
ankungszwecke)

rjekt CIberdachung, 1:lOO

rieser, freudenberg 1, 8575 biirglen
'ordinate: 2'727'860.25O, 1'265'731.875

rieser, freudenberg 1 8575 bfirglen

A2
November tL,2025
November t2,2025
November t2,2425

+ alle inhalte sind eigentum der haus-selber-verkaufen.ch architektur gmbh.
tabe, auch auszugsweise an dritte ohne schriftliche zustimmung ist verboten'

tiberdachung neu

best. st0tzwinde beton

fassade ost
1:1OO

papierformat
dat erstellt

dat geandert
dat druck
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3.10 m uk dachkonstruktion (traufe)

* - 3.70 m uk dachkonstruktion am haus



ort / datum 9517 metflen

grundriss ug
1:1OObaubeschrieb:

abbruch:
es werden keine gebiiudeteile abgebrochen

riberdachung neu:
pultdach, fixiert an das wohnhaus, aufgestdindert auf holz oder metalstdlnder
die stutzenform kann variieren, dachkonstruktion hauptsiichlich in holzbau fichte/tanne natur
eindeckung mit zinkblech- dachprofi l- grossformatplatten siehe foto.

spenglerarbeit
in zink-titanlegiertem blech am fassadenanschluss. traufe mit wasserrinne und fallrohr.das wasser wird oberfleichlich in der wiese speierartig uurg"t.ug"n
und versickert naturlich in der wiese (leichte hanglaie nacn stiJen;

aushub / erdarbeitl
eine oberfldchenwasser- sammelrinne wird vor der best. betonbodenplatte eingebaut.und an bestehenden, innerhalb von 1.5m vorhandenen kontrollschu.i't .n!"rchlossen.
dere anfallende 2 m2 aushub lose, wird durch den besitzer auf seinem land verbracht.die deklaration aushub entfiillt

abdichtung:
die betonbodenplatte und deren arbeitsfugen werden
mit fkissigkunststoff zum bodenschutz abgedichtet

meteorwasser:
die beregnete fldche der betonplatte wird durch das best .sammelschacht nrupultdachdartiberersetzt.dasdachwasSerwirdvorort@
oberflEichlich in der wiese versickert. die kanalisationslast
wird dadurch reduziert best sehaeht /oelabscheider
die kanalisationseingabe entfiiilt %

best lschacht
sohle kote: -54 unter ok erter lata
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dachwasser entwdsserung uber die wiese
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elektrischer plmpr
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best. kanalisationsabgang im g


